[AricE Hoja Submittal

PLENOS MODULARES PARA CORTINA DE AIRE PARA

SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL
EJEMPLO DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA - INSTALACION EN BARRA TE
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NOTAS:

CAUDAL DE AIRE RECOMENDADO POR RANURA = 25-45 PCM/PIE

VELOCIDAD DE ENTRADA RECOMENDADA = 500 PPM

SE MUESTRA LA DISTRIBUCION TiPICA, SE REQUIERE UN MINIMO DE UNA ENTRADA POR LADO DEL SISTEMA.

LARGO MINIMO DE LA ENTRADA = 6 PULG. MAXIMO = 48 PULG.

S| SE REQUIERE, LAS UBICACIONES DE LA ESCUADRA COLGANTE SE PUEDEN INDICAR EN LAS HOJAS SUBMITTAL

ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

e SISE REQUIERE, SE PUEDE MOSTRAR LA DISTRIBUCION DEL DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR INTERNO EN LAS HOJAS
SUBMITTAL ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

e LAS SECCIONES DE LAS CORTINAS SE PUEDEN MOSTRAR EN LAS HOJAS SUBMITTAL ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

TODAS LAS DIMENSIONES METRICAS () SON APROXIMADAS LAS DIMENSIONES IMPERIALES SE CONVIERTEN A METRICAS Y SE REDONDEAN AL MILIMETRO MAS CERCANO

PROYECTO: PIE E

INGENIERO: fz.‘ ‘2 HORD

CORTINA DE AIRE PARA
CLIENTE: 263978 SALA DE OPERACIONES DE

, HOSPITAL
FECHA SUBMITTAL: REVISION: D 2020/01/08
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PLENOS MODULARES PARA CORTINA DE AIRE PARA

SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL
EJEMPLO DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA - INSTALACION PARA MONTAJE EN

NOTAS:

e CAUDAL DE AIRE RECOMENDADO PARA RANURA = 25-45 PCM/PIE

VELOCIDAD DE ENTRADA RECOMENDADA = 500 PPM
SE MUESTRA LA DISTRIBUCION TIPICA, SE REQUIERE UN MINIMO DE UNA ENTRADA POR LADO DEL SISTEMA.
LARGO MINIMO DE LA ENTRADA = 6 PULG. MAXIMO = 48 PULG.

SI SE REQUIERE, LAS UBICACIONES DE LA ESCUADRA COLGANTE SE PUEDEN INDICAR EN LAS HOJAS SUBMITTAL
ESPECIFICAS DEL PROYECTO.
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DETALLE A

e SI SE REQUIERE, SE PUEDE MOSTRAR LA DISTRIBUCION DEL DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR INTERNO EN LAS HOJAS
SUBMITTAL ESPECIFICAS DEL PROYECTO. )
e LAS SECCIONES DE LAS CORTINAS SE PUEDEN MOSTRAR EN LAS HOJAS SUBMITTAL ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

TODAS LAS DIMENSIONES METRICAS () SON APROXIMADAS LAS DIMENSIONES IMPERIALES SE CONVIERTEN A METRICAS Y SE REDONDEAN AL MILIMETRO MAS CERCANO

PROYECTO: FrIIE E
INGENIERO: fZ‘ ‘2 HORD
CORTINA DE AIRE PARA
. 263978 SALA DE OPERACIONES DE
CLIENTE: HOSPITAL
FECHA SUBMITTAL: REVISION: D 2020/01/08
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PLENOS MODULARES PARA CORTINA DE AIRE PARA
SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL

EJEMPLO DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA - INSTALACION EN BARRA TE

NOTAS:
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LARGO TOTAL D DEL DIFUSOR

CAUDAL DE AIRE RECOMENDADO POR RANURA = 25-45 PCM/PIE

VELOCIDAD DE ENTRADA RECOMENDADA = 500 PPM )

SE MUESTRA LA DISTRIBUCION TIPICA, SE REQUIERE UN MINIMO DE UNA ENTRADA POR LADO DEL SISTEMA.
LARGO MINIMO DE LA ENTRADA = 6 PULG. MAXIMO = 48 PULG.

S| SE REQUIERE, LAS UBICACIONES DE LA ESCUADRA COLGANTE SE PUEDEN INDICAR EN LAS HOJAS SUBMITTAL

ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

e SISE REQUIERE, SE PUEDE MOSTRAR LA DISTRIBUCION DEL DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR INTERNO EN LAS HOJAS
SUBMITTAL ESPECIFICAS DEL PROYECTO. )

e LAS SECCIONES DE LAS CORTINAS SE PUEDEN MOSTRAR EN LAS HOJAS SUBMITTAL ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

TODAS LAS DIMENSIONES METRICAS () SON APROXIMADAS LAS DIMENSIONES IMPERIALES SE CONVIERTEN A METRICAS Y SE REDONDEAN AL MILIMETRO MAS CERCANO

PROYECTO: Fr.IE E
INGENIERO: fZi ‘2 HORD
CORTINA DE AIRE PARA
CLIENTE: 263978 | sal A DE OPERACIONES DE
L HOSPITAL
FECHA SUBMITTAL: REVISION: D 2020/01/08
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PLENOS MODULARES PARA CORTINA DE AIRE PARA
SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL

EJEMPLO DE LA DISTRIBUCION DEL SISTEMA - INSTALACION PARA MONTAJE EN

SUPERFICIE
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NOTAS:

LA APERTURA APROXIMADA EN EL TECHO DEBERIA SER DE 8.00 PULGADAS DE ANCHO Y 1.00 PULGADAS MAS CORTA QUE
EL LARGO TOTAL DEL DIFUSOR

CAUDAL DE AIRE RECOMENDADO POR RANURA = 25-45 PCM/PIE

VELOCIDAD DE ENTRADA RECOMENDADA = 500 PPM

SE MUESTRA LA DISTRIBUCION TiPICA, SE REQUIERE UN MINIMO DE UNA ENTRADA POR LADO DEL SISTEMA.
LARGO MINIMO DE LA ENTRADA = 6 PULG. MAXIMO = 48 PULG.

SI SE REQUIERE, LAS UBICACIONES DE LA ESCUADRA COLGANTE SE PUEDEN INDICAR EN LAS HOJAS SUBMITTAL
ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

SI SE REQUIERE, SE PUEDE MOSTRAR LA DISTRIBUCION DEL DIFUSOR DE FLUJO LAMINAR INTERNO EN LAS HOJAS
SUBMITTAL ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

LAS SECCIONES DE LAS CORTINAS SE PUEDEN MOSTRAR EN LAS HOJAS SUBMITTAL ESPECIFICAS DEL PROYECTO.

TODAS LAS DIMENSIONES METRICAS () SON APROXIMADAS LAS DIMENSIONES IMPERIALES SE CONVIERTEN A METRICAS Y SE REDONDEAN AL MILIMETRO MAS CERCANO

PROYECTO: FPIEE

INGENIERO: fz.‘ ‘2 HORD

CORTINA DE AIRE PARA
CLIENTE: 263978 | Sa| A DE OPERACIONES DE
L HOSPITAL
FECHA SUBMITTAL: REVISION: D 2020/01/08
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PLENOS MODULARES PARA CORTINA DE AIRE PARA

SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL
VISTA DE LA SECCION DE LA OPCION PARA MONTAJE EN SUPERFICIE
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| ABERTURA DEL CIELO = 8.000
MARCO TOTAL = 9.750
NOTAS:

e REGULADOR DE CAUDAL AJUSTABLE DESDE EL LADO DE LA SALA SIN RETIRAR LA CARA DEL

DIFUSOR

e FABRICADO PARA TAMANOS Y TOLERANCIAS +/ - .032 PULGADAS
e LA INSTALACIONY EL MONTAJE DEL HORD ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR

TODAS LAS DIMENSIONES METRICAS () SON APROXIMADAS LAS DIMENSIONES IMPERIALES SE CONVIERTEN A METRICAS Y SE REDONDEAN AL MILIMETRO MAS CERCANO

PROYECTO: Fr.IE §
INGENIERO: ‘Zi !2 HORD
CORTINA DE AIRE PARA
CLIENTE: 263978 | sALA DE OPERACIONES DE
< HOSPITAL
FECHA SUBMITTAL: REVISION: D 2020/01/08
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CORTINA DE AIRE PARA SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL
VISTA DE LA SECCION DE LA OPCION EN BARRA TE
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MARCO TOTAL = 9.750

——ESPACIADD TOTAL DE CENTRO A CENTRO DE BARRA TE= 10.000 —

NOTAS:

e REGULADOR DE CAUDAL AJUSTABLE DESDE EL LADO DE LA SALA SIN RETIRAR LA CARA DEL

DIFUSOR

e FABRICADO PARA TAMANOS Y TOLERANCIAS +/ - .032 PULGADAS
e LAINSTALACION Y EL MONTAJE DEL HORD ES RESPONSABILIDAD DEL INSTALADOR

TODAS LAS DIMENSIONES METRICAS () SON APROXIMADAS LAS DIMENSIONES IMPERIALES SE CONVIERTEN A METRICAS Y SE REDONDEAN AL MILIMETRO MAS CERCANO

PROYECTO: Fr.IE E
INGENIERO: ‘Z{(Z HORD
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CORTINA DE AIRE PARA SALA DE OPERACIONES DE HOSPITAL
VISTA DE LA SECCION DE LA OPCION EN BARRA TE
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OPCIOMES DE ESTILOS DE MONTAJE:
O BARRA TE / INCORPORADD
DO MONTAJE EN SUPERFICIE

OPCIONES DE ESTILO DE TAPA
OSUJETADO MECANICAMENTE
O'SOLDADO EN FORMA CONTINUA
(SOLO PARA MATERIAL DE PLENO AL-14 ¥ 55-20)

OESCUINA EN 30°, SUJETADD MECANICAMENTE
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OPCIONES DE MATERIAL PARA EL DIFUSOR
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OAL-18 (3407
0 5520 (035
O 5823 (0257

OPCIONES DE MATERIAL PARA LA CARA FRONTAL
O AL-14 (D847)
0O 35-20 ( 035%)

OPCIONES DE ACARADD PARA EL DIFUSOR

O AL-B12 = BLANCO ESTANDAR

O AL=BZE = PERSOMALIZADO

028 - ACERD PULIDD SATINADD
0¥ - ALUMINIO NATURAL

OPCIONES DE ACABADOD PARA LA CARA FRONTAL
0O AL=812 = BLANCO ESTANDAR
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0 #4 - ACERD INOXIDABLE CEPILLADD
O'WH = ALUBINIC DE MOLING LAVADO

FADRICA ALA
SECCION DEL PLEND
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CONEXICN (FOR TERCEROS) TERCERCE)

ESQUINA DE 20°, SUJETO MECANICAMENTE

CONTINUO

TODAS LAS DIMENSIONES METRICAS () SON APROXIMADAS LAS DIMENSIONES IMPERIALES SE CONVIERTEN A METRICAS Y SE REDONDEAN AL MILIMETRO MAS CERCANO

PROYECTO: Fr.IE E
INGENIERO: fZ‘ ‘2 HORD
CORTINA DE AIRE PARA
CLIENTE: 263978 | SALA DE OPERACIONES DE
- HOSPITAL
FECHA SUBMITTAL: REVISION: D 2020/01/08
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