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BACnet MS/TP 
Punto de conexión opcional de 
3 hilos para Bacnet MS/TP

(4) Salidas Universales 
Análogas (0-10 VDC) 
Binarias (24 VAC)

Puerto USB-C 
Ajuste los parámetros 
predeterminados con el 
software de configuración 
gratuito Disio disio.io/setup

Control Flexible  
Compatible con: 

Unidades Terminales de 
Presión Dependiente 

Calefactores/Recalentadores 
Unidades Fan Coil

Termostato

NATIVO

Toque Capacitivo 
Interfaz de botones táctiles 

Vidrio antihuellas 
Diseño elegante perfilado

(4) Entradas  
Universales 

Cierre Binario - Contacto seco 
Análogas (0-10 VDC) 

Termistores 10k

* En cumplimiento con RoHS

* 

http://disio.io/setup
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ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA - 24VAC

CONEXIÓN BACNET 
MS/TP (OPCIONAL) 

Bloque de terminales para 3 
hilos conexión tipo guirnalda  

(daisy-chain) (+, -, y NET COM)  
Admite velocidades de 

transmisión de 9600, 
19200, 38400, 76800

DESTORNILLADOR PARA 
REMOVER CARÁTULA

TODAS LAS TERMINALES 
CLASIFICADAS PARA 

CABLE 14-28 AWG  
18 AWG RECOMENDADO

PUERTO CONECTOR DE SERVICIO 
USB-C PARA LA CONFIGURACIÓN EN 
EL SOFTWARE DISIO PARA WINDOWS 
WWW.DISIO.IO/SETUP

(4) ENTRADAS UNIVERSALES

• Entrada binaria - Cierre 
de contacto

• Entrada de termistor (10k)

• Entrada de voltaje (0-10VDC)

(4) SALIDAS UNIVERSALES 

• 24 VCA encendido/apagado 
(0,50 amperios máx.)
Activado (predeterminado)

• Punto flotante de 24 VCA 
Modulación (Compuerta/
Válvula de agua)

• Modulación de 0-10 VCC 
(10mA) 
(Compuerta/Válvula de agua/
Resistencia eléctrica/SCR)

MONTAJE ESTÁNDAR

• CAJA ELÉCTRICA 
SIMPLE

VISITENOS EN 
WWW.DISIO.IO

Vivo (H) 

COM (C)

http://WWW.DISIO.IO/SETUP

