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23 3/4"

  2 1/2"

34 3/4"

31 1/4"

PANEL DE 
ACCESO LATERAL

FILTRO HEPA
PREFILTRO

  23 3/4"
RUEDAS

FLUJO  NOMINAL (CFM)                                                             SONIDO  (dBA)MEC                                                                           PESO  DE      
                                                        HP                                                                               UNIDAD      
                                                     

  CARGA  AMPS

MIN MAX 115V 300 550

150 600 1/3 4.6 A 46 59 125 lbs

NOTAS:

OPCIONES:

Hoja Submittal 

CAJA ELÉCTRICA

HOJA 1 DE 1 REV

� ESTERILIZACIÓN  MEDIANTE LUZ UV
� IONIZACIÓN BIPOLAR

PROYECTO:

INGENIERO:

CLIENTE:

FECHA SUBMITTAL: SÍMBOLO DE ESPEC.:

PURIFICADOR  AMBIENTAL 
DE AIRE
600 CFM

UNIDAD DE 
RECIRCULACIÓN HEPA

TODAS LAS DIMENSIONES MÉTRICAS ( ) SON APROXIMADAS. LAS DIMENSIONES IMPERIALES SE CONVIERTEN A MÉTRICAS Y SE REDONDEAN AL MILÍMETRO MÁS CERCANO.

CUBIERTA 
SUPERIOR
INCLINADA

TOMA DE AIRE

DESCARGA DE AIRE

INTERRUPTOR 
ELÉCTRICO  Y 
AJUSTE DE 
VELOCIDAD

 • FABRICADO EN CALIBRE 18
 • ACABADO EN PINTURA EN POLVO COLOR BLANCO, 
   1000  HRS  DE PRUEBA DE ROCÍO SALINO             
 • MOTOR EC CON AJUSTE DE VELOCIDAD,  60 CICLOS
 • CABLE DE ALMIENTACIÓN A 115V 
 • INTERRUPTOR DE CORRIENTE PARA VENTILADOR
 • ACCESO EXTERIOR PARA AJUSTE DEL VENTILADOR
 • RUEDAS GIRATORIAS SE ENVÍAN SUELTAS


